
 
 

废水处理再利用 RO 系统的说明	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        

关于废水处理再利用 RO 系统实际使用案例的说明。 

 

① 电泳涂装系统所产生的废水经处理后（达到可排放标准），再经 RO 系统处理并再利用 

 工程实例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原水

经处理后的废水

2500L/Hr

800-1000µS/cm

石英石过滤

800-1000µS/cm

活性炭过滤

800-1000µS/cm

PREFILTER
10µ

800-1000µS/cm

NF
过滤水2000L/Hr
浓缩水500L/Hr
800-1000µS/cm

RO（FIRST）
过滤水1500L/Hr
浓缩水500L/Hr
50-100µS/cm

RO（SECOND）
过滤水1000L/Hr
浓缩水500L/Hr
10-20µS/cm

离子交换器

1000L/Hr
2µS/cm以下

供工程使用

運転データ例   

原水 

FIRST 

 RO 

透過水 

SECOND 

RO 

透過水 

ｲｵﾝ交換 

1000µS/cm 100µS/cm 25µS/cm 1µS/cm 

回収率 40% 



 
 
氧化锆系化成后水洗后废水 

② 氧化锆系化成后水洗后废水＋酸洗后水洗的废水的再利用 

工程实例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氧化锆系化成后水洗后废水
＋酸洗后水洗废水

600L/Hr

400-600µS/cm

石英石过滤

400-600µS/cm

活性炭过滤

400-600µS/cm

PREFILTER
10µ
400-600µS/cm

NF
过滤水400L/Hr

浓缩水200L/Hr⇒排放
400-600µS/cm

RO
过滤水300L/Hr
浓缩水100L/Hr⇒原水槽
20-40µS/cm

在酸洗后的水洗工段使用

運転データ例 

原水例 
RO 

透過水 
回収率 

PO4 1000mg/L 

    

SiO3 25mg/L 

F 400mg/L 

NO3 1000mg/L 

Na 30mg/L 

電導度 500µS/cm 25µS/cm 50% 

 


